
Das iSpray- und iDrop-System –
die neue       professionelle Mikrobewässerung für 

Garten, Terrasse und Balkon 

Neue Flexibilität für 
Ihre Mikrobewässerung!

Neuheit!



Für 
Garten, 

Terrasse und

Balkon!

Kennen Sie das Problem? Ihre Mikrobewässerung ragt über 
Ihre Pflanzen hinaus. Damit ist jetzt Schluss, denn mit un-
serem neuen modularen iSpray-System können Sie Ihre Be-
wässerung speziell an die aktuelle Bedürfnisse Ihrer Pflanzen 
anpassen. Sie haben die Auswahl zwischen drei unterschied-
lich langen Erdspießen, sowie drei verschiedenen Rohrlängen 
mit Mikrokopf. Dazu passend, finden Sie bei uns eine um-
fangreiche Auswahl von Düsen, um ihre Pf lanzen optimal 
mit Wasser zu versorgen.
So können Sie sich eine individuelle Mikrobewässerung, für 
Ihren Garten, Ihre Terrasse oder Ihren Balkon zusammen-
stellen, die mit Ihren Pflanzen mitwächst. 
Sie möchten es noch bequemer? Dann nehmen Sie doch un-
seren bereits fertig konfektionierten Erdspieß – und das auch 
noch zum Sonderpreis!

Ihre Vorteile auf einen Blick!
• Erdspieß in drei Längen
Passend zur aktuellen Höhe Ihrer Pflanzen, kommt ein anderer Erdspieß zum Einsatz.

• Mikrokopf mit 3 unterschiedlichen langen Rohrlängen
Der Kopf bleibt gleich, aber je nachdem wie weit die Entfernung zu Ihrem Hauptrohr ist, 
wählen Sie ein kurzes, mittleres oder langes Rohr.

• Optimale Bewässerung durch den Einsatz der richtigen Düse
– Mit dem Trickler erhält die Pflanze viel Wasser an der Wurzel
– Der Tropfer bewässert Ihre Pflanze nur im Wurzelbereich, d.h. Blätter und Blüten werden 
   garantiert nicht nass.
– Der Fogger verteilt sein Wasser in Form von Nebel.

• Ihre Mikrobewässerung wächst mit Ihren Pflanzen mit
Zu Beginn der Gartengestaltung reicht meist eine Mikrobewässerung mit niedrigen Erd-
spießen, aber im Laufe der Zeit werden Ihre Blumen, Stauden und Sträucher immer größer 
und Ihre Pflanzen werden nicht mehr optimal mit Wasser versorgt. Doch anstatt jetzt, 
alles neu zu kaufen, wechseln Sie bei unserem iSpray-System einfach ihren bisherigen 
Erdspieß gegen einen Höheren aus und schon haben Sie wieder eine gut funktionierende 
Mikrobewässerung.



Mikrokopf mit Rohr
In der

 
Rohrlänge 400 mm, 600 mm 

und 1000 mm erhältlich.

Erdspieß  
In den Längen

 
200 mm, 300 mm 

und 450 mm erhältlich.

Düse

Aquarohr 16 mm oder 20 mm

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.eco-aqua.de.

Hohe Flexibilität!



Die Düsen

Mikro-
düsen 
ohne 
Ventil

Stellen Sie
sich Ihre 
eigene Düse 
zusammen.

Mikrodüsen 
mit Ventil

Mikrodüsen 
ohne Ventil

Mikrodüsen 
mit und ohne 
Ventil

bis 2,1 m/r
ca. 30 l/h

bis 2,0 m/r
ca. 30 l/h

bis 3,3 m/r
ca. 30 l/h

360° 180° 90° 

  180° 90° 

bis 1,9 m/r
ca. 30 l/h

2 x 20°

bis 1,4 m/r
ca. 30 l/h

360° 

bis 2,1 m/r
ca. 30 l/h

bis 1,9 m/r
ca. 30 l/h

360°

bis 1,5 m/r
ca. 30 l/h

280°

bis 1,5 m/r
ca. 30 l/h

360° 

bis 2,8 m/r
ca. 110 l/h

360° 180° 90° 

bis 3,0 m/r
ca. 75 l/h

bis 1,9 m/r
ca. 50 l/h

bis 1,9 m/r
ca. 30 l/h

2 x 20°

bis 1,4 m/r
ca. 30 l/h

280°

bis 2,4 m/r
ca. 110 l/h

bis 3,3 m/r
ca. 195 l/h

bis 3,7 m/r
ca. 75 l  /h

bis 3,7 m/r
ca. 75 l/h

360°  90° 90° 

Wasserverbrauch (Liter/Stunde: l/h) und Wurfweite (Meter/Radius: m/r) bei 1,5 Bar.

Caps »   360°   180°   90°   2 x 20°  280°
  12 Strahlen   Sprüh   Sprüh   Sprüh  Sprüh

Base 
SChwARz   30 l/h   30 l/h   30 l/h   30 l/h  30 l/h

  1,7 m/r   1,9 m/r   1,9 m/r   1,4 m/r  1,5 m/r
BLAu   50 l/h   50 l/h   50 l/h   50 l/h  50 l/h 

  2,0 m/r   2,1 m/r   2,1 m/r   2,1 m/r  1,9 m/r
GRün   75 l/h   75 l/h   75 l/h   75 l/h  75 l/h

  2,4 m/r   2,4 m/r   2,4 m/r   2,6 m/r  2,2 m/r
ROt   110 l/h   110 l/h   110 l/h   110 l/h  110 l/h

  2,8 m/r   2,5 m/r   2,5 m/r   2,8 m/r  2,4 m/r
wEISS   195 l/h   195 l/h   195 l/h   195 l/h  195 l/h

  3,3 m/r   2,7 m/r   2,7 m/r   3,1  m/r  2,6  m/r

»

Wasserverbrauch und WurfWeite bei 1,5 bar



Immer
das richtige
Zubehör!

  Alle Produkte können Sie bequem auf unserer Internetseite www.eco-aqua.de bestellen.

trickler  
ohne Spieß

 360° 

bis 0,4 m/r
0-40 l/h

direkt ins Rohr

360°

bis 0,5 m/r
0-100 l/h

direkt ins Rohr

bis 0,3 m/r
ca. 80 l/h

mit Gewinde für 
iSpray

360°               

Installations-
schlüsssel

Aquarohr
6 x 4 mm

Schlauchhalter
4 mm

Installations-
schlüsssel

mit Metallspitze

Lochschneider
Profi

Absperrventil
4 mm

Verbinder  
4 mm

Verbinder
4 mm x M5

Verbinder
4 mm  M5 x M5

winkel 
4 mm

t-Stück 
4 mm

Reparaturstopfen
4 mm mit und ohne 

Gewinde

4er-Verteiler 
mit Verschluß

5er-Verteiler 
mit Verschluß

mit 3/4“ IG

Verlängerung
mit Gewinde für 

iSpray

trickler 
mit Spieß

              360°                       

bis 0,3 m/r
ca. 40 l/h

360° 180° 

bis 0,8 m/r
ca. 80 l/h

bis 0,3 m/r
ca. 30 l/h

Adapter
Mikrodüsen

Nebeldüse 2,5 bar
bis 0,6 m

mit Gewinde für 
iSpray

Nebelsprüher

Fogger

 Das Zubehör 



Einfache 

Hand-

habung!

Mit dem iDrop Tropf-Bewässerungsystem können Sie sich 
eine individuelle Mikrobewässerung für Ihre Balkonkästen 
und Ihren Garten zusammenstellen. Ideal für alle Pflanzen, 
die keine Nässe von oben vertragen oder eine sehr exakte 
Wassergabe benötigen, wie z.B. Rosen, Tomaten, Kräuter, 
Erdbeeren oder Orchideen.
Der iDrop Tropfer ist neben der Standardausführung auch 
in einer Variante mit selbstkomprimierender Membran er-
hältlich. Diese Membran, die auch bei starkem Gefälle die 
Abgabemenge des Wassers konstant hält, macht es jetzt mög-
lich Gartenregionen mit großen Höhenunterschieden gleich-
mäßig zu bewässern.
Diese durchdachte Technik, zusammen mit dem zur Verfü-
gung stehenden Zubehör, machen das iDrop-System zum 
idealen Bewässerungssystem für empfindliche Pf lanzen und 
schwierige Geländeformationen.

Ihre Vorteile auf einen Blick!
• Lange haltbarkeit
Durch Austreten des Wassers als turbulente Strömung werden Verunreinigungen im Wasser 
ausgespült und so ein Verstopfen des Tropfers durch Ablagerungen verhindert. Der Einsatz 
der neuesten Kunststoffgeneration verleiht den Schläuchen eine hohe Widerstandsfähigkeit 
gegen chemische Substanzen und Umwelteinflüsse.

• Konstante wasserzufuhr bei Druckveränderung
Durch eine interne Silikonmembran bleibt die austretende Wassermenge, selbst bei schwan-
kendem Druck (zwischen 5-50 m Wassersäule), konstant (z.B. bei Gefälle).

• Verteilung der wassermenge auf verschiedene tropfpunkte
Durch den Einsatz von Verteilern können verschiedenen Pflanzen gleichzeitig bewässert 
werden. Je nach benötigten Wasserbedarf stehen, farblich unterschiedlich gekenn-
zeichnete Verteiler, mit einer Durchflussmenge von zwei, vier oder acht Litern pro Stunde 
zur Verfügung. 

• Einfache handhabung
Der Auslass des Verteilers lässt sich über ein 4 mm Mikrorohr schnell und einfach mit 
unseren Tropferspießen verbinden.



Direkte  Bewässerung  möglich!

Aquarohr 16 oder 20 mm

iDrop- 
Endtropfer

Verteiler

tropferspieße

Aquarohr 3,2 mm

Das neue iDrop-System mit Zubehör

iDrop tropferspieße
2 l/h  blau , 4l/h schwarz 
und 8l/h rot

 

iDrop tropfer 4 mm 
zum Bewässern einzelner 
Pflanzen
2 l/h blau, 4 l/h grün und
8 l/h rot

iDrop tropfer
druckkompensierend mit 
Auslaufstop
2 l/h blau, 4 l /h grün und
8 l/h rot

iDrop Aquarohr 
5,5 x 3,5 mm 
Anschlussrohr für Tropfer-
spieße

iDrop Minirohr  
3,2 x 0,8 mm 
Anschlussrohr für Verteiler

iDrop Verteiler
1-fach, 2-fach und
4-fach
mit Rohr und Tropferspieß
2-fach blau und  
4-fach grün
ohne Rohr und Tropferspieß

Aquarohr 16 mm oder 20 mm



ECO Aqua-Paradies GmbH
 

Klamannstr. 4 | 13407 Berlin  
Nähe Kurt-Schumacher-Platz

Telefon 030 | 436 32 22
Fax 030 | 436 33 10

 
aquaparadies@t-online.de

www.eco-aqua.de
www.brunnenregenerat.de

  


